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EVOLUTION - VIZES BAZIS

O VIZES BAZISU: Biztonsagos sza-
U7 modra és a kdrnyezet szamara.

SZAGTALAN: Nincs kellemetlen
oldészer szag, ezért akar belté-

ren is hasznalhaté.
x2
g
% cove®

‘Qf MINDEN FELULETRE: Minden
7y feluleten biztonsagosan hasz-
LY nalhatd.

Teljes
szaradas utan viz- és id6jarasallé
felletet képez.

L. >< 4

MAGAS FEDOKEPESSEG: Akar
egy rétegben is hasznalhaté.
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TECHNIKAI ADATOK

P

U - KISZERELES 400 ML
1 T - KIADOSSAG KB. 2M2
g - SZARADAS KB. 1 ORA

g ; JWETE
4 WEM%EREMELVFMMMABLE. iPELIGROIEXFEMOAE £
ER PRE CONTENDO
gy "E AR ﬁvungm‘gﬂ; z

o et g pane, Ver s precati

"‘\NETWT.m,g 0z (3089)
I§ﬂ A festendd felilet legyen
i tiszta, por- és zsirmentes.

®@ Festés el6tt razd a flakont %D Fujd egyenletesen vizszin-
o minimum 1 percig. tesen majd fuggélegesen.

- ATFESTHET® 15 PERC UTAN
- HOALLO 90 °C-IG

Kb. 20 cm tavolsagbol
auNfujd a festéket a fellletre.




EVOLUTION - VIZES BAZIS

Biztonsagos szamodra és a kdrnyezet szdmara. Hasznalhato bar-
milyen fellleten, polisztirolt sem marja meg. Gyorsan szarad, a
levegd paratartalmatdl fuggéen. Elérhet6 szintelen lakk és RAL
szinekben. Felulettél fugg&en a PintyPlus Evolution vizes bazisu
alapozé hasznalatat javasoljuk!

AJANLOTT FELULETEK
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EVOLUTION - AKRIL FESTEK
NEM FOLYIK: Magas pigmenttar-
y X talmanak koszénhetéen nem
g folyik

GYORSAN SZARAD: |déjarastol
4®‘\ fuggoen akar 5 perc alatt meg-
7 pets

szarad.

Teljes
szaradas utan viz- és id6jarasallé
felletet képez.

)’ @A MAGAS FEDOKEPESSEG: Akar
) ej egy rétegben is hasznalhato.
ﬁ SZELES SZINVALASZTEK: RAL

AN ¢s egyéb specialis szinekben el-
% con, érhet6.

TECHNIKAI ADATOK

RITHIT

8 429576170801

- KISZERELES 400 ML

- KIADOSSAG KB. 2M?

- SZARADAS KB. 1 ORA

- ATFESTHET® 15 PERC UTAN
- HOALLO 90 °C-IG

RAL 3020 TRAFFIC RED
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I§ﬂ A festendd felilet legyen
@ tiszta, por- és zsirmentes.

®@ Festés el6tt razd a flakont %D Fujd egyenletesen vizszin-
o minimum 1 percig. tesen majd fuggélegesen.
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@i Kb. 20 cm tavolsagbdl
M8l fujd a festéket a fellletre.




EVOLUTION - AKRIL FESTEK

Extra gyorsan szaradd, magas min6ségii akril zomancfesték,
ami egyarant hasznalhat6 ipari és lakossagi célokra. Egy rétegben

is maximalis fedést biztosit. Idealis barmely felhasznald szamara.
Elérhet6 200ml és 400ml kiszerelésben. Elérheté tobb, mint 90
RAL és specialis szinarnyalatban (fluoreszkal6, metal, ttetszé
lakk). FelUlettdl fuggben alapozd hasznalatat javasoljuk.

AJANLOTT FELULETEK
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BASIC - UNIVERZALIS FESTEKSPRAY

Teljes
szaradas utan védelmet biztosit a
festett felUletnek.

ELLENALLO FELULET: Teljes
szaradas utan ellenallé fellletet
képez.

Teljes
szaradas utan viz- és id6jarasallé
felUletet képez.

FENYES FELULET: Egységes,
sima, fényes zomancréteget
képez.

UNIVERZALIS: Otthoni és ipari
célokra egyarant hasznalhaté.

TECHNIKAI ADATOK

I
8 |42957é“1 66804”

SATINADA NEGRA
SATIN BLACK 9005

- KISZERELES 400 ML

- KIADOSSAG KB. 2M?

- FELULETI SZARADAS KB. 4 ORA

- ATFESTHET® 1 ORAN BELUL
VAGY 5 NAP UTAN

HARUEL RESI
= cations on back panel, Ver otras precauciones

NETWT. 10,6 0Z. (300 9)

y PP

@ﬁ A festendd felulet legyen Kb. 20 cm tavolsagbdl
i tiszta, por- és zsirmentes. fujd a festéket a fellletre.

é‘@ Festés el6tt razd a flakont %D Fujd egyenletesen vizszin-
o minimum 1 percig. tesen majd flggb6legesen.




BASIC - UNIVERZALIS FESTEKSPRAY

{

Univerzélisan hasznalhaté festékspray. Kivaléan fed és tapad

a legtdbb fellleten, teljes szaradas utan ellendllé zomancréte-
get képez. Tobb réteg felvitele esetén az atfestést 1 6ran beliil
javasoljuk. A teljes szaradast befolyasolja a levegé paratartalma,

ezért eltérd lehet.
AJANLOTT FELULETEK
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HOME - DEKORACIO ES BUTORFESTEK

O VIZES BAZISU: Biztonsagos sza-
° 7 modra és a kornyezet szamara.

SZAGTALAN: Nincs kellemetlen
oldészer szag, ezért akar belté-

ren is hasznalhaté.

o Teljes
{1 | szaradas utan viz- és id6jarasallo
7 fellletet képez.

posnt

PINTY
pLUS

HOME ! Qf MINDEN FELULETRE: Minden
Weter-Based Pat JNAP feluleten biztonsagosan hasz-
y Suger’

- " ’ Egységes matt
musk 1 felUletet képez.

— T — a—

‘( nalhaté.
v/ NEM FOLYIK: Magas pigment-
y %49 tartalménak készonhetéen nem
1 o .
&L fo |y| k.

TECHNIKAI ADATOK

- KISZERELES 400 ML

- KIADOSSAG KB. 3M2

- SZARADAS KB. 1 ORA

- AKAR AZONNAL ATFESTHETO
- HOALLO 90 °C-IG

@ﬂ A festendd felilet legyen [}D Kb. 20 cm tavolsaghol
i tiszta, por- és zsirmentes. ZM8Efljd a festéket a fellletre.

&/@ Festés el6tt razd a flakont Fujd egyenletesen vizszin-

minimum 1 percig. tesen majd fuggélegesen.




HOME - DEKORACIO ES BUTORFESTEK

Vizes bazisy, szinte teljesen szagtalan matt zomancfesték. Lakbe-
rendezésben divatos, egymassal harmonizal6é szinek. Alacsony
nyomasanak kdszénhetéen hasznalhaté beltéren is. Minimalis
mellészoérodassal koncentraltan a felliletre fujhaté.
Felllett6l fligg6en alapoz6 hasznalata javasolt.

AJANLOTT FELULETEK
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CHALK - KRETAFESTEK

O VIZES BAZISU: Biztonsagos sza-
7 modra és a kdrnyezet szamara.

SZAGTALAN: Nincs kellemetlen
oldészer szag, ezért akar belté-
ren is hasznalhaté.

’ KULTEREN ES BELTEREN: Teljes
%;Cr:é szaradas utan viz- és id6jarasallo
P et

fellletet képez.

)'¥A MAGAS FEDOKEPESSEG: Akar
HE %,, j egy rétegben is hasznalhaté.
@.,; == ‘LK MINDEN FELULETRE: Minden

FINISH fellleten biztonsagosan hasz-
SPRAY PAINT P nalhato.

TURQUOISE
TURQUESQ

7
<

TECHNIKAI ADATOK

- KISZERELES 400 ML
- KIADOSSAG AKAR 4M?

- SZARADAS KB. 1 ORA
- ATFESTHETO 15 PERC UTAN
- KONNYEN VISSZACSISZOLHATO
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@ﬂ A festendd felilet legyen B_,D Kb. 20 cm tavolsaghol
i tiszta, por- és zsirmentes. A8 fujd a festéket a fellletre.

y@ Festés el6tt razd a flakont %D Fujd egyenletesen vizszin-
minimum 1 percig. tesen majd fuggélegesen.




CHALK - KRETAFESTEK

Specialis krétafesték spray formaban, kimondottan vintage stilu-
su butor és dekoracio festéséhez ajanlott. Puha, krétaszerd fe-
lUletének kdszonhet8en kénnyen visszacsiszolhaté, igy egysze-
rGen elérhetd a koptatott hatas. A krétafesték hasznalatakor
Ugyeljink a feltlet megfeleld el6készitésére, fontos a por-és zsir-
talanitds. Néhany specialis felllet esetén (laminalt, manyag,
Uveg, stb.) alapozé hasznalatat javasoljuk.
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UNIVERZALIS ALAPOZO

g g[';’qg:‘g HOALLG: Univerzalis alapozé,
NFT hoalls 100°C-ig.

z
&
RESIS

X NEM FOLYIK: Kdnnyen hasznal-
hat6, nem folyik meg.

o,, v\“

Teljes

szaradas utan viz- és id6jarasallé
felUletet képez.

x2 MAGAS FEDOKEPESSEG: Akar
’a,, egy rétegben is hasznalhato.
MINDEN FELULETRE: Magas el-

lenalloképességet biztosit
minden felUletnek.

TECHNIKAI ADATOK

UNIVERSAL PRIMER
IMPRIMACION UNIVERSAL

‘mmnzumq‘sfswmaz n’rﬂlgﬁg' R
R RESIRE R :

ks ok panel,

NETWT. 11902 (338 Q)
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Fém és fa feluletek alapozasara ajanott. Magasabb tapadast és
fedést biztosit a fed6festék szamara. Magas korrdzidgatld hatas-
sal rendelkezik. Atfesthet barmilyen PintyPlus fed&festékkel.

- KISZERELES 400 ML
- KIADOSSAG KB. 2M?

- SZARADAS KB. 1 ORA
- ATFESTHET® 48 ORA UTAN
- HOALLO 100 °C-IG




MUANYAG ALAPOZO

» KIADOS: Akar 3-4 m2 alapozasa-
ra elegendd.

GYORS SZARADAS: |d6jarastol
4@0 figgden 15 perc alatt megsza-
&Y rad.

KULTEREN ES BELTEREN: Teljes
iﬁ szaradas utan viz- és id6jarasallé
o feluletet képez.

)'® A MAGAS FEDOKEPESSEG: Akar
%,, 5 egy rétegben is hasznalhaté.

EGYSZERU HASZNALAT: Gyor-
|5/} sanszarad, 15 perc utan fedd-
G festékkel atfesthets.

TECHNIKAI ADATOK

mmER FOR PLﬁsSTPc%E - KISZERELES 400 ML
MACIGEIPLASTE - KIADOSSAG KB. 3-4M?

Romee rLomwete. PEUGRYN - SZARADAS KB. 15 PERC

m v 77 4
S BT - ATFESTHET® 15 PERC UTAN

¥t 0 back panel, Vanmuﬂ"‘
NET WT. 10 0Z (2909)

——

- SZINTELEN ALAPOZO

Idedlis modellek, manyag autdalkatrészek (I6kharitd, spoiler,
visszapillanté tikor, stb.) illetve minden egyéb mianyag feltlet
(butor, jatékok, kellékek) festés el6tti alapozasara. Szintelen, igy
barmilyen fedéfestékkel kdnnyedén atfesthetd.



HORGANY ALAPOZO

- FENYES FELULET: Fényes fellle-
> aLoss i tet képez, nem szikséges fedé-

festék hasznalata.

@ GYORS SZARADAS: Teljes sz4-
#g radas akar 15 perc alatt.

pe!

[\ KULTEREN ES BELTEREN: Teljes
sL1s szaradas utan viz- és id6jarasallé
Or.0

7 felUletet képez.

o
sy

MAGAS FEDOKEPESSEG: Akar
egy rétegben is hasznalhaté.

(Bﬁg’p;ur HOALLO: Magas hének is ellenal-
ENOMF 16 feliiletet képez, akar 600°C-ig.

N5
REg\S

TECHNIKAI ADATOK

- KISZERELES 400 ML
- KIADOSSAG KB. 2M?

- SZARADAS KB. 15 PERC
- ATFESTHETO 15 PERC UTAN
- HOALLO 600 °C-IG

Magas aluminium és cink tartalmu korro6ziégatl6é alapozé spray.
Gyorsan szarad, fényes, id6jaras- és héallé fellletet képez. Fedd-
festék nélkil is hasznalhaté.



CINK ALAPOZO

1112%

5 16 felliletet képez, akar 600°C-ig.

5’(

zér;ﬂﬂr HOALLO: Magas hének is ellenal-

KIADOS: Akéar 3 -4 M2 alapoz6
festésre elegendd.

Teljes
szaradas utan viz- és id6jarasallé
felletet képez.

MAGAS FEDOKEPESSEG: Akar
egy rétegben is hasznalhaté.

GYORS SZARADAS: 1 6ra eltel-
\@ tével atfesthetod.

TECHNIKAI ADATOK

- KISZERELES 400 ML
- KIADOSSAG KB. 3-4 M?

ZINC PRIMER

IMPRIMACION DE ZINC

L] ) EXTREMA
i EXTREMEL‘E(FLAMMABLE |PELIGRS EE)ET[]MTEMU
HhRMFUL PRES

VAPDRESI] Al
ercaing back panel. Vervtras precaumﬂﬂﬂ

NET\WT. 14 0Z (404 9)
f».;. : >

Magas cinktartalmu alapozé. 99%-os cinktartalmanak koészon-
hetéen kivalé korr6ziogatlé hatast biztosit a fém fellleteknek.
Hosszltavon ellendll a széls@séges iddjarasnak is. Teljes szaradas
utan atfesthetd barmelyik PintyPlus festékspray-vel!

- TELJES SZARADAS KB. 1 ORA
- ATFESTHETO 1 ORA UTAN
- HOALLO 600 °C-IG




RADIATORFESTEK

RADIATORS
WHITE PAINT

RAL 9010

o ) TR
mU"DERN;LERWHBAMEML\BLE IPELlﬁRU o
R LA s

"ans on bk pane., Ver olms precalef®’

NETWT. 106 0z. (3000

@ﬂ A festendé feliilet legyen
i tiszta, por- és zsirmentes.

oo FENYES FELULET: Szaradas utan
"4 fényes fellletet képez.
GYORS SZARADAS: 15 perc
@a utan atfesthtd.
%“roﬂ"\*

Teljes
szaradas utan viz- és id6jarasallé
felUletet képez.

MAGAS FEDOKEPESSEG: Akar
I egy rétegben is hasznalhaté.

MINDEN FELULETRE: Minden
feltleten biztonsagosan hasz-

7 nalhaté.

TECHNIKAI ADATOK

- KISZERELES 400 ML

- KIADOSSAG KB. 2M?

- SZARADAS KB. 1 ORA

- ATFESTHET® 15 PERC UTAN
- HOALLO 90 °C-IG

Kb. 20 cm tavolsagbol
8)fujd a festéket a feluletre.

@@ Festés el6tt razd a flakont %D Fujd egyenletesen vizszin-
o minimum 1 percig. tesen majd flggb6legesen.



HOALLO FESTEK

:éﬁ:',“;a HOALLO: Magas hének is ellenal-
5 16 fellletet képez, akar 650°C-ig.

ES'

E;g HOSSZU ELETTARTAM: H6 ha-
%, .s“ tasara nem fakul.

()

MAGAS ELLENALLAS: Szaradas
utan magas védelmet biztosit a

feltletnek.

)’ @A MAGAS FEDOKEPESSEG: Akar

. v@é‘ egy rétegben is hasznalhaté.
(o)

=z
z
%

) UNIVERZALIS: Otthoni és ipari
‘%,,m,o" célokra egyarant hasznalhaté.

TECHNIKAI ADATOK

HIGH TEMPERATURE PAIN
PNTURA ANTICALORIC

-WERIE | EXTREUAY

» ,‘TSUWEEMERLYFLARI\QMABLE lPEU[‘RU i
HARNFUL, P E 101 NVAPURES Y

’*fLautmns onbackpanel.  Verotras precalciies?

NETWT, 11,2 0Z 31%)
650 °C-ig h6allo festékspray. ElIérhetd fekete és ezlist szinben.
A maximalis héallésag eléréséhez, alkalmazas utan, a lefestett fe-

luletet fokozatosan melegitsiik 150-200C fokra, hogy a festék ki-
keményedjen.

- KISZERELES 400 ML
- KIADOSSAG KB. 2M?

- SZARADAS KB. 1 ORA
- ATFESTHET® 30 PERC UTAN
- HOALLO 650 °C-IG




TOMITO SPRAY

KONNYU HASZNALAT: Barki
s é hasznalhatja, nem szukséges
e szakértelem.

N HOSSZU ELETTARTAM: A szige-
. E:e telt felulet sokaig meg6rzi vizza-
& ré képességét.

NAGY ELLENALLAS: Szaradas
utan magas védelmet biztosit a
feltletnek.

MAGAS FEDOKEPESSEG:
Néhany rétegben is jol fed.

w GUMIS: Nagy slrlségd, gumi
alapu festek.

TECHNIKAI ADATOK

- KISZERELES 500 ML
- KIADOSSAG KB. 3M2

SEALER SPRAY

SELLADOR DE GRIETAS
- SZARADAS KB. 2-5 ORA

- ATFESTHET® 72 ORA UTAN
- MATT FELULET

A tomitd spray egy specialis festék, amely aprébb lékek, lyukak
tomitésére lett kifejlesztve. Kifejezettem kiltérre ajanlott, vizal-
16. Gumi alapu festék, amely eltdmiti a kisebb réseket, repedése-
ket.



HAZTARTASI FESTEKSPRAY

BLANCO

RAL. 9016

SR BATRENELY FLAMABLE, {PELIGRO!EXTREMD

S linEgp T CONTED
NARMFuRL RESSURE LAMABL o

ettt g g panel. Ver mrz\s F'W’“D‘""ES ;

NETWT. 11 0Z. (3009)

N, VAPORESAI¥
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FENYES FELULET: Egységes,
sima, fényes zomanc fellletet
képez.

GYORSAN SZARAD: |d&jarastol
@ fuggben, akar 5 perc alatt meg-

szarad.

MAGAS ELLENALLAS: Széradas
utan magas védelmet biztosit a
felUletnek

) @ MAGAS FEDOKEPESSEG: Akar
ej‘ egy rétegben is hasznalhato.

» 4 NEM FOLYIK: Magas pigment-
%, o tartalmanak koszénhetéen nem
folyik meg.

=z
z
%

TECHNIKAI ADATOK

- KISZERELES 400 ML
- KIADOSSAG KB. 2M?

- SZARADAS KB. 15 PERC
- ATFESTHET® 5 PERC UTAN
- NEM SARGUL BE

Idedlis minden haztartasi gép felUletén keletkezett sérulés vagy
hiba atfestésére, kijavitasara. Gyorsan szarad, 5 perc utan atfest-
hetd, tokéletesen fe0. Fehér és inox szinben kaphaté.
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